EspecificagOes Técnicas

Tensdo de alimentagdo
Corrente de consumo
Pressdo sonora

Tons

Controle de volume
Flashes por minuto
Sinalizagdo visual
Entrada para eletrodutos
Fundo

Sinalizador

Grau de protecdo

Indicadores visuais

Tensdo de alimentacdo
Corrente de consumo
Sinalizag3o visual
Flashes por minuto
Entrada para eletrodutos
Fundo

Sinalizador

Grau de protegdo

Acionador manual

Tensdo de alimentacdo
Consumo em supervisdo
Corrente de alarme

LED

Caixa

Vidro

Grau de protecdo

www.verin.com.br

SX-2/PT
24Vce
80mA
100 db a 1 metro
Continuo e alternado
v
100
Lampada de xénon

ABS

Acrilico rubi

IV-01/PT

LEDs de alto brilho
20

SVA/PT
12~24Vcc
30mA
100 db a 1 metro

alternado

X

¥ polegada
ABS

IP 55

12~24Vcc
80mA

¥ polegada
ABS

Acrilico rubi
IP 55

AM-1/PT

12~24Vce
200pA
19mA

Verde de supervisdo / Vermelho de alarme

Policarbonato - UV
Pelicula adesiva

IP 55

SVA-MT/PT
24Vce
30mA

95 dB a 1 metro

06 tons configuraveis

X

AB5

Iv-02/PT

Lampada de xénon
100
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