HFC-227ea

Agente Limpo para Supressao de Incéndio
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O HFC-227ea

O gés extintor HFC-277ea, comercialmente conhecido como FM200®, NFA S 227® e MH227E® ¢é
usado em sistemas de supressdo de incéndio e se enquadra na categoria de agentes limpos,
regulamentados pela NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems (Norma para
Sistemas de Extincdo de Incéndio por Agente Limpo).

O HFC-227ea foi a primeira opgdo nao agressiva a camada de ozénio em substituicdo ao Halon 1301.
F adequado para extinguir o fogo das Classes A, B e C e quando descarregado ndo deixa residuos,
particulas, dgua ou materiais corrosivos nos bens ou equipamentos, podendo ser removido do
ambiente por simples ventilagdo.
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Funcionamento

O agente HFC-227ea é armazenado como liquido, minimizando o espago de armazenagem, porém é
descarregado em estado gasoso, com o auxilio do agente propelente nitrogénio, alcancando todos os
espacos da instalacado protegida.

E um agente ndo-condutor de eletricidade, ndo deixa residuos nos equipamentos mais sensiveis e ndo
precisa de limpeza. Isso permite uma rapida retomada das atividades.

O HFC-227ea age combatendo o fogo por meio de resfriamento fisico-quimico, isto €, as moléculas do
agente entram em contato com a frente de chama e absorvem o calor, por intermédio de reacdes
quimicas e fisicas, quebrando a estrutura molecular do fogo.
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Utilizagcao

O agente HFC-227ea é altamente eficiente para combate a incéndio em aplicacdes
de inundacdo em sistemas fixos de supressdo de fogo.
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Propriedades Tipicas
Férmula Empirica CF5-CHF-CF,
Ndmero CAS 431-89-0
Peso Molecular 170.03
Ponto de Ebulicdo -16.36°C
Ponto de Congelamento -131°C
Temperatura Critica 107.7°C
Pressao Critica 2912 Kpa
Densidade Critica 0.621 kg/dm3
Viscosidade Liquida (25°C) 0.226 Cp
Vapor de Pressao (25°C) 457.7 Kpa
Potencial de Emqurecimento de 0
Ozbnio
Concentragdo de Extingdo (Cup) 6,7 %
NOAEL (V/V) 9 %
LOAEL (V/V) 10.5%
LC50 (V/V) > 80%
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Caracteristicas do Agente Limpo HFC-227ea

Aparéncia Gas liquefeito incolor
Teste por CG 99,9% (min)
Umidade 10 ppm (méax.)
Acidez com HF 1 ppm (max.)
Residuo n3o volatil 0,05 mg/100 ml (max.)

= Salva vidas.
» Seguro para espacos ocupados.

* Protege o patrimbénio sem danificar bens ou
equipamentos.

» Extingue o incéndio mais répido do que a agua.

* Ndo requer limpeza / ndo deixa residuos pods
incéndio.

» Minimiza as interrupgdes nas rotinas da empresa.

» Amigéavel ao meio ambiente.

Materiais e Equipamentos Certificados
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Solugdes CD/ Fire Suppression Systems

Cilindros Carregados com HFC-227ea

» Cilindros de ago soldado, pintados na cor vermelha, padrdo DOT
completos: com vélvulas, mandmetros, mangueiras e demais
acessorios.

» Todos os sistemas sao oferecidos com célculo hidrdulico
elaborado em software padrdo NFPA 2001.

Tamanhos disponiveis: 32L, 52L, 70L, 100L, 150L e 240L.

» |ndicado para: painéis elétricos, racks, equipamentos, PDU’s

e CCM.

» Extingue o foco do incéndio sem causar danos ao
equipamento ou ambiente.

» Realiza a deteccdo automaticamente através de tubo sensor.

= Portatil e extremamente eficiente.

Estacdo de Recarga

» Realizacgo dos testes hidrostaticos  conforme
recomendacdes da Norma Brasileira NR13 para vaso sob
pressdo e NFPA 2001 edicdo 2012.

» Manutencdo nas valvulas eletromecanicas e atuadores
pneumaticos.

* Inspecdo interna com sonda nos cilindros de agentes
limpos.

* Realizacdo de pinturas nas partes internas e externas dos
cilindros.
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HFC-227ea

Agente Limpo para Supressao de Incéndio

Eficaz,
Seguro e
Sustentavel
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