SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA
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e DCIIY G-BOIX

MITSUBISHI

Gerador X

Gerador Y

Modo de operagao Modo Automatico Modo de operagao Modo Automatico
Status de operacéao ADesligado Status de operacéo ADesligado
Velocidade do motor 0,0 RPM Velocidade do motor 0,0 RPM
Tensao da Bateria 13,6Vcc Tensao da Bateria 13,5 Vecec
Litros de combustivel 111,0 Litros Litros de combustivel 93,0 Litros
Percentual de reserva 74,0 % Percentual de reserva 62,0 %
Temperatura radiador 53°C Temperatura radiador 37,0 °C
Status de alarme Normal Status de alarme Normal
Poténcia de Saida 0,0 Kw 0.0 % Poténcia de Saida 0,0 Kw 0,0 %
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DASHBOARD

Temp. Frio 1: 20.7 °C

Tensao X:

376,8 V

Temp. Frio 2: 18.5°C

Corrente X:

46,5 A

Umidade: 42.9 %

Potencia X:

32,01 KW

Ponto de orvalho: 9,28 °C

Temp. Quente1: 251 oc

Temp. Quente2: 24°C

PUE

5,1 PUE

TensaoY:

376,8V

CorrenteY:

11,1A

PoténciaY:

6,6 KW
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